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Bei Verwendung des Camtraptions PIR Sensors im Video-Modus hängt die Kameraeinrichtung
weitgehend von kreativen Zielen und Ausrüstungspräferenzen ab. Dieser Abschnitt konzentriert
sich auf die wichtigsten Einstellungen, die einen zuverlässigen Betrieb gewährleisten, wenn die
Kamera vom Sensor gesteuert wird, anstatt spezifische Belichtungs- oder Qualitätseinstellungen
vorzuschreiben.

Fokusmodus: Verwenden Sie manuellen Fokus und fokussieren Sie auf den Bereich, in
dem Sie das Motiv erwarten. Dies verhindert Fokussuche beim Auslösen der Kamera und
gewährleistet konsistente, scharfe Ergebnisse. Verwenden Sie eine kleine Blendenöffnung,
um bei Bedarf eine größere Schärfentiefe zu erzielen.
Belichtungs- und Qualitätseinstellungen: Wählen Sie Ihre bevorzugte Auflösung,
Bildrate und Bildprofil entsprechend den kreativen Anforderungen, Speicherkapazität und
Stromverbrauchsüberlegungen. Der Sensor beeinflusst diese Einstellungen nicht.
Energiesparmodus: Aktivieren Sie die automatische Abschaltung nach etwa 30
Sekunden Inaktivität, um die Akkulaufzeit zu schonen. Die Aufweckzeit-Funktion des
Sensors kann verwendet werden (und muss bei einigen Kameras verwendet werden), um
die Kamera vor Aufnahmebeginn aufzuwecken.
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Stabilisierung: Schalten Sie die Bildstabilisierung (IS/VR) sowohl an Kamera als auch
Objektiv aus, um unnötigen Stromverbrauch und Bildausschnittdrift zu vermeiden.
Beleuchtung: Für nächtliche Aufnahmen verwenden Sie Dauerlicht anstelle von
Blitzgeräten. Der Sensor kann Camtraptions Power Switches auslösen, um Lichter mit
denselben Funksignalen ein- und auszuschalten, die die Kamera steuern.

Für Nikon- und Canon-Kameras müssen die Menüeinstellungen der Kamera so konfiguriert werden,
dass der Auslöser die Videoaufnahme starten und stoppen kann. Die Aktivierung dieser Option
stellt sicher, dass die Kamera korrekt auf Auslösesignale über die Fernauslöser-Buchse reagiert,
sodass der Sensor die Videoaufnahme automatisch starten und stoppen kann.
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